
哈维森（上海）工业技术有限公司 400-667-5887  

总氮预制试剂使用说明书（紫外法） 

——以 N 计： 0.05～15.00 mg/L  

 

技术原理 

在碱性条件下，水样经过过硫酸钾消解后，使有机氮和无机氮化合物全部转化为硝酸盐后。用紫外分光光度法

分别在波长 220nm和 275nm下测量其吸光度，并计算校正吸光度。总氮含量与校正吸光度成正比。 

 

试剂简介 

水中的总氮（TN）含量是衡量水质的重要指标之一。地表水中氮、磷物质超标会使微生物大量繁殖，浮游生物

生长旺盛，出现富营养化状态。对总氮指标的测定有助于评价水体被污染和自净状况，对环境保护有重要的意义。 

 

测试注意事项 

➢ 如果含量高于试剂量程，测量值只能用于估计稀释倍数，不可以作为测试结果。应稀释样品后，重新进行

测试； 

➢ 样品消解过程中，消解器温度较高，应注意防止烫伤； 

➢ 当碘离子含量相当于总氮含量 2.2倍以上，溴离子含量相对于总氮含量 3.4倍以上时，对测定产生正干扰； 

➢ 水样中铬离子和铁离子对测定产生正干扰； 

➢ 实验过程中应做好个人防护措施，测试完成后应使用清水洗手； 

➢ 总氮测试废液请勿直接倒入下水道，应该统一收集，妥善处理。 

 

 

注：此试剂需搭配石英比色皿和紫外分光光度计使用 
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备注： 

程序选择 

更多产品信息请联系哈维森：400-667-5887 

1）取两支总氮预制
管，一支加入 4mL 去
离子水（做空白值），
另外一支加入 4mL 待
测水样 

2）对已处理的试管中
分别加入一包 TN（Ⅰ）
试剂 

3）用无尘纸擦净管外
壁，摇匀试管中溶液。 

4）打开消解器，加热
到 150℃，设定消解时
间为 30分钟，将两支
处理后的试管放入消
解 

5）消解完毕，将试
管放置试管架中冷
却至室温 

6）每支冷却好的预制
管中加入 5mL TN（II） 

试剂并摇晃均匀 

7）使用经过消解和处

理的空白样品对一个

石英比色皿进行冲洗

并加注空白样品 

8）使用经过消解和处
理的水样对另一个石
英比色皿进行冲洗并
加注水样 

10）打开仪器，选择
对应相应程序（详见
备注），将处理好的
空白管放入仪器中调
零 

9）用无尘纸擦净石英
比色皿外壁 

11）将处理好的样品管
放入仪器中读数 


