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锌试剂使用说明书

——以 Zn2+计 ：0.01～3.00 mg/L

技术原理

在 pH 为 8.0-9.0 条件下，锌离子与锌试剂生成的蓝色螯合物，某种特定表面活性剂可使体系有较好的溶解性和稳

定性，在特定波长下测定，吸光度值与锌离子浓度成正比。

试剂简介

锌能用来有效地保护钢表面（镀锌涂层），并且是一种有用的合金制剂。锌盐是一种有效地冷却水处理试剂侵蚀抑

制剂。生活饮用水中锌的浓度最大为 1mg/L。

测试注意事项

 如果含量高于试剂量程，测量值只能用于估计稀释倍数，不可以作为测试结果。应稀释样品后，重新进行

测试；

 待测水样 pH 值为 2～7，不在此范围内应采用稀酸或稀碱调节；

 测试前用清洗剂清洗所有使用的玻璃仪器，用自来水冲洗干净后，使用洗涤剂进行清洗，再使用（1+1）盐

酸冲洗，最后用纯水冲洗干净；

 使用试剂时应严格按照说明充分摇匀样液，使试剂与样品中的锌离子充分反应，否则会影响测试结果；

 水样中的多种杂质离子会对测试造成影响，详见干扰因数相关说明；

 存放于干燥、阴凉、且儿童接触不到的地方，不得与食品、药品等一起存放，不得投入火中。

干扰

水样中含有以下干扰物质，对测试造成影响：

干扰物质 抗干扰水平及处理方法

Al+，Cu2+，Cd2+ 5mg/L

Fe2+，Fe3+ 3mg/L

Ni+，Mn2+，Pb+，Cr(Ⅵ) 1mg/L

有机物
样品中高含量的有机物可能对测试产生负干扰，可以预

先加硫酸和过硫酸铵加热消解再进行测试
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备注：

程序选择

更多产品信息请联系哈维森：400-667-5887

1）取 2 个 10ml 比色
瓶，一个加水样至
10mL 刻度线。另一个
加 10ml 纯水做空白

2）2个瓶子分别加入
1mL 锌（Ⅰ）试剂

3）摇晃比色瓶，使充
分反应

4）2个瓶子分别加入
1mL 锌（Ⅱ）试剂

5）摇晃比色瓶，摇
晃 1min，使充分反应

6）2个瓶子分别加入
1包锌（Ⅲ）试剂

8）静置反应 5分钟7）摇晃比色瓶，使充
分溶解

9）用无尘纸擦净比色
瓶外壁

10）打开仪器，选择
对应相应程序（详见
备注），将处理好的
空白放入仪器中调零

11）将处理好的样品
管放入仪器中读数


